
DIN 975 Threaded Rod
DIN 975 Askı Tiji - Шпилька резьбовая

CODE
Length

L
mm

CODE

500 100,080M6TM6 50

1000 100,150TM6 100
2000 0,300TM6 200 10

M6
M6

S�ze
Metr�c

3000 0,450TM6 300 10M6
500 0,150TM8 50 10M8

1000 0,300TM8 100 10M8
2000 0,600TM8 200 10M8
3000 0,900TM8 300 10M8

DIN 9300 Threaded Rod Couplers and Head Plate
DIN 9300 Tij Uzatma Somunu - Соединительная гайка резьбовой шпильки

CODE
Length

L
mm 1 pc

CODE
pcs

500 100,25M10TM10 50

1000 100,50TM10 100
2000 1,00TM10 200 10

M10
M10

S�ze
Metr�c

3000 1,50TM10 300 10M10
500 0,35TM12 50 10M12

1000 0,70TM12 100 10M12
2000 1,40TM12 200 10M12
3000 2,10TM12 300 10M12

Electro-Galvan�sed

CODE
Length

L
mm 1 pc

kgCODE

40 500,020

TUS                  EG

M6TUS M6

40 500,030TUS M8
40 0,050TUS M10 50

M8
M10

S�ze
Metr�c

40 0,060TUS M12 50M12

Electro-Galvan�sed Electro-Galvan�sed

TM

MATERIAL & FINISH

PG- Sendz�m�r method to TS-EN 10346:2011

EG- Electro-Galvan�sed EN ISO 2081

Ava�lable F�n�shes:

SS-Sta�nless steel AISI 304L and AISI 316L (SS)

HDG-Steel, hot-d�p galv. to TS-EN ISO 1461:2011 (HDG)

TT 01

TT 02

TT 03

TT 04

Pre-Galvan�sed Pre-Galvan�sed

Head Plate V Shape
Tavan Tespit "V" Tipi

Head Plate V Shape (Adjustable)
Tavan Tespit "V" Tipi (Ayarlanabilir)

Потолочный держатель шпильки  (V-образный) Потолочный держатель шпильки  (V-образный)

Pre-Galvan�sed

CODE
Th�ckness

TCODE

500,10TT 01 PG

mm

2,5

Pre-Galvan�sed

Head Plate U Shape
Tavan Tespit "U" Tipi

Head Plate Omega Type
Tavan Tespit "Omega" Tipi

Потолочный держатель шпильки  (U-образный) Потолочный держатель шпильки  (Ω-образный)

TUS

kN

Safe Work�ng Load

1,2

CODE
Th�ckness

TCODE
pcs

500,12

mm

2,5

kN

Safe Work�ng Load

1,5TT 02 PG

CODE
Th�ckness

TCODE

500,16

TT 03

TT 03 PG

mm

2,5

kN

Safe Work�ng Load

1,2

CODE
Th�ckness

TCODE

500,14

TT 04

TT 04 PG

mm

2,5

kN

Safe Work�ng Load

1,2

L

M

45

55

35
T

40

82

90
T

40

90

90

T

Ø10

50 35

30
T

kg
pcs

1 pc
kg

pcs

1 pc
kg

pcs
1 pc
kg

pcs
1 pc
kg

pcs
1 pc
kg

TT 02TT 01

Support Systems

TM                  EG TM                  EG

              PG               PG

              PG               PG

m
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S�ngle Rod Tray Carr�ers
Tek Tijli Kanal Taşıyıcı - Потолочный подвес лотков

CODE
Length

L
mm

CODE

55 500,0950TK1   50 PG

105 500,11TK1 100 PG
155 0,15TK1 150 PG 50

100
150

W�dth of
Tray

205 0,22TK1 200 PG 25200
305 0,42TK1 300 PG 20300

Double Rod Tray Carr�ers (L Type)
Çift Tijli Kanal Taşıyıcı - П-образный профиль подвеса

Pre-Galvan�sed Hot D�p Galvan�zed

CODE
Length

L
mm

CODE

55 500,0950TK1   50 HDG

105 500,12TK1 100 HDG
155 0,16TK1 150 HDG 50

100
150

W�dth of
Tray

205 0,23TK1 200 HDG 25200
305 0,44TK1 300 HDG 20300

CODE
Length

L
mm

CODE

160 500,20100TK2 100 PG

210 500,26TK2 150 PG
260 0,31TK2 200 PG 50

150
200

W�dth of
Tray

360 0,43TK2 300 PG 25300
460 0,55TK2 400 PG 25400

Pre-Galvan�sed Hot D�p Galvan�zed

560 0,67TK2 500 PG 20500
660 0,79TK2 600 PG 20600

CODE
Length

L
mm

CODE

160 500,21100TK2 100 HDG

210 500,27TK2 150 HDG
260 0,33TK2 200 HDG 50

150
200

W�dth of
Tray

360 0,45TK2 300 HDG 25300
460 0,58TK2 400 HDG 25400
560 0,70TK2 500 HDG 20500
660 0,83TK2 600 HDG 20600

Double Rod Tray Carr�ers (U Type)
Çift Tijli Kanal Taşıyıcı (U Tipi) - П-образный профиль подвеса

CODE
Length

L
mm

CODE

160 500,27100TK3 100 PG

210 500,33TK3 150 PG
260 0,39TK3 200 PG 50

150
200

W�dth of
Tray

360 0,54TK3 300 PG 25300
460 0,69TK3 400 PG 25400

Pre-Galvan�sed Hot D�p Galvan�zed

560 0,84TK3 500 PG 20500
660 0,98TK3 600 PG 20600

CODE
Length

L
mm

CODE

160 500,28100TK3 100 HDG

210 500,35TK3 150 HDG
260 0,41TK3 200 HDG 50

150
200

W�dth of
Tray

360 0,57TK3 300 HDG 25300
460 0,72TK3 400 HDG 25400
560 0,88TK3 500 HDG 20500
660 1,03TK3 600 HDG 20600

MATERIAL & FINISH

PG- Sendz�m�r method to TS-EN 10346:2012

EG- Electro-Galvan�sed EN ISO 2081

Ava�lable F�n�shes:

SS-Sta�nless steel AISI 304L and AISI 316L (SS)

HDG-Steel, hot-d�p galv. to TS-EN ISO 1461:2011 (HDG)

TK1 50-200

TK1 300

TK2

TK3

max.Fmax. 

F = 2,5 kN

Max. deflect�on f = L/200

max.Fmax. 

max.Fmax. 

max.Fmax. 

max.

F = 0,8 kN

Max. deflect�on f = L/200

max.

F = 0,6 kN

Max. deflect�on f = L/200

max.

F = 4,0 kN

Max. deflect�on f = L/200

max.

L

40

60

L

25

25

L

80

Ø10

8,5x23

31

25

L
23x8,25

TK1                  PG TK1                  HDG

TK2                  PG TK2                  HDG

TK3                  PG

Support Systems

1 pc
kg

pcs
1 pc
kg

pcs

1 pc
kg

pcs
1 pc
kg

pcs

1 pc
kg

pcs
1 pc
kg

pcs

TK3                  HDG

m
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CODE
Length

L
mm

CODE

60 500,1950TK5  50 PG

110 500,26TK5 100 PG
160 0,38TK5 150 PG 50

100
150

W�dth of
Tray

210 0,44TK5 200 PG 25200

S�ngle Rod Tray Carr�ers M8
U Tipi Kanal İçten Taşıyıcı - Потолочный подвес лотков

Pre-Galvan�sed Hot D�p Galvan�zed

CODE
Length

L
mm

CODE

45 500,1050TK6 405 M8 PG

95 500,14TK6 410 M8 PG
145 0,18TK6 415 M8 PG 50

100
150

W�dth of
Tray

195 0,26TK6 420 M8 PG 25200
245 0,31TK6 425 M8 PG 25250

Pre-Galvan�sed Pre-Galvan�sed

295 0,36TK6 430 M8 PG 20300

Tray Carr�er From The S�des
Yandan Kanal Taşıyıcı - Подвес с боку

S�ngle Rod Tray Carr�ers (C Type)
C Tipi Kanal Taşıyıcı - Настенно-потолочная консоль

CODE
Length

L
mm

CODE

60 500,1950TK5  50 HDG

110 500,26TK5 100 HDG
160 0,38TK5 150 HDG 50

100
150

W�dth of
Tray

210 0,44TK5 200 HDG 25200

CODE
Length

L
mm

CODE

45 500,1350TK6 605 M8 PG

95 500,17TK6 610 M8 PG
145 0,21TK6 615 M8 PG 50

100
150

W�dth of
Tray

195 0,30TK6 620 M8 PG 25200
245 0,35TK6 625 M8 PG 25250
295 0,40TK6 630 M8 PG 20300

CODE
Length

L
mm

CODE

40 500,075UTG 40 PG

50 500,085UTG 50 PG
80 0,113UTG 80 PG 50

100 0,132UTG 100 PG 50

Pre-Galvan�sed Pre-Galvan�sed

Tray Carr�er From The Base Z Type
Z Tipi Destek Elemanı - Z-образная стойка

CODE
Length

L
mm

CODE

40 500,113ZTG 40 PG

50 500,122ZTG 50 PG
80 0,151ZTG 80 PG 50

100 0,170ZTG 100 PG 50

TK5

MATERIAL & FINISH

PG- Sendz�m�r method to TS-EN 10346:2012

EG- Electro-Galvan�sed EN ISO 2081

Ava�lable F�n�shes:

SS-Sta�nless steel AISI 304L and AISI 316L (SS)

UTG

ZTG

TK6

F = 0,2 kN

Max. deflect�on f = L/20

max.
max.Fmax. 

FF F = 0,6 kN

Max. deflect�on f = L/20

max.

60

110

L

40

40

8x20

L

40

40

8x20

40

L

TK5                 PG TK5                 HDG

TK6                 H:40          PG TK6                 H:60          PG

UTG                          PG ZTG                          PG

Support Systems

1 pc
kg

pcs

1 pc
kg

pcs

1 pc
kg

pcs

1 pc
kg

pcs

1 pc
kg

pcs
1 pc
kg

pcs

m
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H-5W-6

M10

8,5x25



MATERIAL & FINISH

PG- Sendz�m�r method to TS-EN 10346:2012

HDG-Steel, hot-d�p. galv. to TS-EN ISO 1461:2011 (HDG)

Ava�lable F�n�shes:

SS-Sta�nless steel AISI 304L and AISI 316L (SS)

Th�ckn. (ga) [mm]:

D�e Cast (Döküm)

Head Plate W�th Nut
Somunlu Tavan Tespit - Потолочный держатель шпильки

Support Hanger Clamp (Cast�ng)
Mengene, Döküm - Струбцина

MATERIAL & FINISH

D�e Cast

PAM

SZP

CODECODE

PAM-1

PAM-2
PAM-3

500,095
500,190

0,300 20

Hole

D
mm

Ø9
Ø11
Ø13

A
mm

C
mm

E
mm

N
mm

M
mm

20
32
35

36
46
72

38
50
58

18
22
40

M8x40
M10x40
M10x45

1,10
2,40
3,10

kN
Safe Work�ng Load

PAM

CODE
Base

S�ze
mm

CODE

80x30 500,057M8SZP-1 EG

80x30 500,057SZP-2 EG
80x30 0,057SZP-3 EG 50

M10
M12

Thread

120x40 0,151SZP-4 EG 25M8
120x40 0,151SZP-5 EG 25M10
120x40 0,151SZP-6 EG 20M12

D
Metr�c

SZP       EG

30 - 40

80 - 120

D

Support Systems

1 pc
kg

pcs

1 pc
kg

pcs

Socket and Box F�x�ng on The Cable Tray
Priz Dağıtım Kutusu - Монтажная пластина коробки

PKT 01 PG 0.25

CODE

10

95

15
0

33

40
Ø20

Ø5

5x25

8,5x20

200

15
0

33

40

Ø20
Ø5

5x25

8,5x20

1 pc
kg

pcs

PKT                        PG

CODE
1 pc
kg

pcs

PKTD                        PG

PKTD 01 PG 0.52 10
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